
Miksi jatkuvatoimista 

seurantaa tarvitaan? 

Webinaari  

Automaattisen vedenlaatuseurannan toimintamallin kehittäminen  

kaivosvesien tarkkailuun, Oulu, 9.4.2019 

Seppo Hellsten  

Suomen ympäristökeskus 
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Kaivosvedet ovat normaalivesiä tiheämpiä, 

suolaisempia, eliöstöön kertyviä ja reaktiivisia 

 

• Kaivosvesien vaikutus näkyy 

yleisesti vesistöissä 

suolapitoisuuden tai 

sähkönjohtavuuden nousuna 

• Yleinen vaikutus on helppo 

seurata johtokyky mittarilla 

• Metallien mittaus on hankalaa ja 

haasteellista 
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Talvivaaran alapuoliset vedet 

• Talvivaaran 

kipsisakka-altaan 

murtuma 2012 toi 

ilmi yllättävän 

todellisuuden 

– Alapuolisen vesistön 

seuranta perustui 

täysin käsivaraiseen 

näytteenottoon eikä 

kulkeutumista voitu 

seurata 

– Automaattiasemien 

asentaminen 

viranomaisten 

toimesta 
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•   Kalliojärvi pohja 

•   Kalliojärvi pinta 

Ratava P. 2013. JY. 



 

Tämän vuoksi automaattista seurantaa 
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