
vähennä ostamista!  
suosi kestävää ja  

uusiomateriaaleja!  
kierrätä tehokkaasti!

• hanki vaatteita harkiten ja vain tarpeeseen

• valitse kestäviä vaatteita

• suosi käytettyjä tai kierrätysmateriaaleista 
valmistettuja vaatteita neitseellisistä 
materiaaleista valmistettujen vaatteiden sijaan

• huolla ja tuunaa vaatteita niin että ne 
kestävät pitkään

• kun luovut vaatteesta, arvioi onko se edelleen 
käyttökelpoinen vai jätettä

• toimita vaate keräyspisteeseen tai kirpputorille

rikkikuluneelle ja käyttö- 
kelvottomalle tekstiili- 
jätteelle erilliskeräys!

• Suurin osa käytöstä hylätyistä vaatteista on  
rikkikuluneita tai eivät sovi käyttäjälleen. 

• Merkittävä poiston syy on myös se, että vaate on  
kuluneen näköinen tai mennyt pilalle pesussa. 

• Suurin osa poistetuista tuotteista on käyttökelpoisia. Ne me-
nevät pääasiassa uudelleenkäyttöön joko hyväntekeväisyysjär-
jestöjen tai kirpputorien kautta tai sukulaisille ja tuttaville. 

• Käyttökelvottomat tekstiilit päätyvät usein sekajätteeksi. 
Aktiiviset kuluttajat hyödyntävät niitä myös materiaalina 
(tilkkutyöt, matonkuteet, siivousliinat jne.).  

• Nykyisin suuri osa sekajätteestäkin päätyy energiana 
hyödynnettäväksi ja vuoden 2016 alusta kaikki.  

• Jatkokäytön kannalta olisi tärkeää, että materiaali  
saadaan tehokkaasti koottua. 

• Keräyspisteitä käyttökelvottomille tekstiileille,  
jotta materiaali ohjautuisi hyötykäyttöön.  

• Toistaiseksi hyödyntäjiä on kuitenkin hyvin vähän, eikä 
tekstiilejä kannata kerätä, jollei hyödyntäjiä löydy.
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tekstiilien ja tekstiilijätteen toimittaminen keräyk-seen tehtävä kuluttajille helpoksi ja läpinäkyväksi

mikä olisi tekstiilien mieluisin keräyspaikka?

miksi vaatteita ei enää käytetä?

miten käyttökelvottomat tekstiilit  ensisijaisesti poistetaan? 

• Miesten ja naisten vaatteiden käyttöiässä on pieniä eroja.  
• Naisilla on todennäköisesti enemmän vaatteita, joita  

käyttää vuorotellen, jolloin ne kestävät pidempään. 
• Miehet käyttävät vaatteensa loppuun  

omassa käytössään naisia useammin.
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mikä on poistettujen vaatteiden käyttöikä?

tuunaa, korjaa ja kierrätä!
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valmistus

kauppa käyttäjät
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vaatevirrat
kiertämään!

tekstiilien kierrätyksellä  toteuttamaan kiertotaloutta

www.syke.fi/hankkeet/texjate

kierrätyksen tehostaminen  

luo mahdollisuuksia  

uusille toimijoille ja liiketoiminnalle
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• Lahjoituksina kerätään talteen 20 % tekstiileistä, jotka 
pääasiassa uudelleenkäytetään. 

• Tekstiilijätettä kierrätetään mekaanisilla prosesseilla 
mm. öljynimeytysmatoiksi. 

• Valtaosa käytöstä poistetuista tekstiileistä ohjautuu 
jätteenä energiahyödyntämiseen.
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• Erilliskeräys kaksinkertaistuu nykyisestä.
• Pääosa erilliskerätystä tekstiilistä ja  

tekstiilijätteestä uudelleenkäytetään. 
• Käytetyt tekstiilit korvaavat neitseellistä  

tekstiilituotantoa.
• Edellyttää käytettyjen tekstiilien kysynnän kasvua.
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• Mekaanisen kierrätyksen rinnalle kemiallista kierrätystä.
• ratkaisu rikkinäiselle tekstiilijätteelle. 
• Kemiallisella kierrättämisellä voidaan valmistaa uutta 

tekstiiliä, joka korvaa neitseellistä tekstiilituotantoa. 
• Edellyttää lajittelun tehostamista ja automatisointia sekä 

kemiallisen kierrätyksen laitoksia.  
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kaikki kolme vaihtoehtoa vähentävät ilmastovaikutuksia – kiertotalouden mahdollisuuksia lisäävät v2 ja v3 neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen tärkeää

ympäristön kannalta 

huonoin vaihtoehto ympäristön kannalta  

paras vaihtoehto  selvästi parempi vaihto- 

ehto kuin nykytilanne v1

”sekä uudelleen- 
käyttö että kierrätys  ovat ympäristön 
kannalta parempia 
vaihtoehtoja kuin 
tekstiilin hyödyntä-
minen energiana, 
mikäli niillä voidaan vähentää tekstiilien 
tuotantoa neitseelli-
sistä raaka-aineista.” 
teXjäte-hankkeen  
vetäjä, tutkija  
helena dahlbo syke

kierrätysmateriaalille ja -tuotteille lisättävä kysyntää

tekstiilin uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen hyödyntämisen ympäristövaikutuksia – kolme eri vaihtoehtoa

huomio!  
mitä pitemmälle  

alas graafien pylväät  

venyvät, sitä parempi 

ympäristölle!
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