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Tyon tavoitteena oli etsia KUTOVA-laskentamallin avulla kustannustehokkaimpia vesienhoitotoi-
menpiteita Temmesjoen vesistoalueelle. Tyon yhteydessa oli tarkoitus myds tunnistaa laskenta-
mallin rakenteeseen ja soveltamiseen mahdollisesti liittyvia ongelmia ja pohtia ja testata niiden
ratkaisuvaihtoehtoja. Ty tehtiin Waterpraxis- ja GISBLOOM-hankkeiden yhteistyona.

Waterpraxis-hankkeen yhteydessa vuosina 2009-2012 on Temmesjoen vesistdalueella kaytetty
VIHMA-mallia arvioitaessa maatalouden kuormituksen vahentamismahdollisuuksia. Lisaksi on so-
vellettu KUTOVA-laskentamallin aikaisempaa versiota (Kunnari 2008). Tulokset on koottu raport-
tiin Vdisanen (2011).
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2.1 Maankaytto

Temmesjoen vesistoalue (nro 58) sijaitsee padosin Tyrnadvan, Siikalatvan ja Limingan kuntien alu-
eella Pohjois-Pohjanmaalla. Seutua luonnehtivat vahadinen jarvisyys, tasainen peltolakeus, sita ym-
paroivat suo- ja metsaalueet seka voimakas maankohoaminen. Temmesjoen vesisto laskee Limin-
ganlahteen, joka on kansainvalisesti merkittava luonnonsuojelualue. Temmesjokeen laskevat joen
alaosalla Tyrnavinjoki ja Angeslevianjoki ja lisiksi Liminganjoki on yhdistetty kanavalla Temmesjo-
keen (Kuva 1). Taulukossa 1 on esitetty jokien valuma-alueiden pinta-alat, jokien pituudet ja pu-
touskorkeudet.

Taulukkol. Temmesjoen vesistdalueen joet.

Joki Valuma-alueen Joen pituus, Putouskorkeus,
pinta-ala, km? km m

Temmesjoki 1181 73 100

Tyrnavanjoki 305 60 99

Angeslevanjoki | 262 37 50

Liminganjoki 143 16 40
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Kuval. Temmesjoen vesistbalueen sijainti ja maankaytto.

Yli nelja viidesosaa Temmesjoen vesistdalueen pinta-alasta on metsaa ja suota. Vesistdalueen ala-
osa on lahes taysin peltoa, jonka osuus koko vesistdalueen pinta-alasta on 15 %. Vesistdjen osuus
on alle 1 % koko pinta-alasta.

Temmesjoki, 1181 km?

O Metsat, kangasmaa
E Metsat, turvemaa

O Avosuot

O Maatalousmaa

O Vesistit

Kuva2. Temmesjoen vesistdalueen maankaytto.

Maatalous on Temmesjoen vesistdalueen ala keskiosalla merkittdvin maankdyttdmuoto ja suurin
vesistokuormittaja. Alueella harjoitetaan erityisesti paljon kuormittavaa perunanviljelya. Vesisto-
alueen harvaan asuttua yldosaa hallitsee metsatalous. Asukkaita vesistdalueella on noin 12 000 ja
asutus on keskittynyt Tyrnavan ja Limingan kuntakeskusten tuntumaan seka jokivarsille. Yhdyskun-
tien ja vahaisen teollisuuden jatevedet kasitelldan keskuspuhdistamolla Kempeleessa ja puhdiste-



tut jatevedet lasketaan suoraan mereen, joten ne eivat kuormita jokivesia. Viemariverkon ulko-
puolella on noin 2000 kiinteistda. Turvetuotantoa on melko vahan ja se sijoittuu paaasiassa Tyrna-
vanjoen latvoille.

2.2 Hydrologia ja vedenlaatu

Temmesjoen vesistoalueen maapera on tehokkaasti ojitettu. Myos alueen jarvet on suurimmaksi
osaksi kuivattu tai ne ovat kuivuneet ojitusten jalkeen ja jokiuomia on oiottu ja perattu. Ojitukset
ovat heikentdaneet valuma-alueen vedenpidatyskykya niin, etta kuivimpina kausina joki- ja puro-
uomat ovat ldahes kuivillaan. Toisaalta taas tulvariskit alueella ovat lisaantyneet. Vesistomallijarjes-
telmastd saatujen mallinnettujen virtaamien perusteella Temmesjoen vesistdalueen keskivirtaama
(MQ) on 8,68 m*/s ja ylin virtaama (HQ) 112 m?/s.

Temmesjoen vesistdalueen jokien vesi on variltdaan hyvin ruskeaa ja sameaa (taulukko 2). Paaasial-
linen syy vesien voimakkaalle varille on soilta tuleva humus- ja rautapitoinen valumavesi. Veden
sameus puolestaan on suurimmaksi osaksi peraisin alueen pelloilta, joilta huuhtoutuu hienojakois-
ta kiintoainetta. Vedet ovat hyvin runsasravinteista ja etenkin fosforipitoisuudet ovat suuria.

Taulukko2. Vedenlaatutietoja Temmesjoen suulta pohjapadon kohdalta vuosilta 20@D11.

naytemaara minimi maksimi mediaani

_ kyll.% 202 21 128 83
Happi mg/| 192 3 13,6 9,5
Kemiallinen  ha- mg/I 194 5,2 39 18
penkulutus
Rauta ug/l 205 640 15381 4000
Kiintoaine mg/I 202 0,8 84 10
Kokonaisfosfori ug/l 205 23 460 107
Kokonaistyppi ug/l 209 470 2473 1100
pH 207 4,5 8,0 6,8
Sameus FNU 170 3,4 31 14
Variluku Pt mg/I 206 30 595 199
Sahkénjohtavuus mS/m 206 3,4 200 20,15

Ravinnepitoisuudet kasvavat Temmesjoessa kokonaiskuormituksen lisdantyessa yldjuoksulta ala-
juoksulle. Temmesjoen yldosilla veden ravinnepitoisuudet ovatkin hyvalla tasolla, vaikka alempana
uomassa etenkin kokonaisfosforipitoisuus ilmentdaa merkittavaa rehevoitymista (kuvat 3 ja 4).
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Kuva3. Kokonaisfosforipitoisuus Temmesjoen yldjuoksulla, alajuoksulla ja jokisuulla. Punainen viiva
kuvaa kokonaisfosforipitoisuuden hyvan tilan tavoitepitoisuutta (40 pg/l).
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Kuva4. Kokonaistyppipitoisuus Temmesjoen yldjuoksulla, alajuoksulla ja jokisuulla. Punainen viiva kuvaa
kokonaistyppipitoisuuden hyvan tilan tavoitepitoisuutta (900 pg/l).

Temmesjoen vesistdalueen erityispiirre ovat happamat sulfaattimaat, joita saattaa esiintyd koko
vesistoalueella aivan ylaosille saakka. Kevdan ja syksyn ylivirtaamatilanteissa jokiveden pH-arvot
saattavat laskea hyvin happamalle tasolle (kuva 5).
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Kuvab. Veden pH Temmesjoen suull®unainen viiva kuvaa veden pH minimille asetettua hyvan tilan
tavoitearvoa (> 5,5).

2.3 Ekologinen tila

Temmesjoen ja Tyrnavanjoen ekologinen tila on vesienhoidon ensimmaiselld suunnittelukierrok-
sella luokiteltu vélttiviksi ja Angeslevdnjoen huonoksi (kuva 6) (Pohjois-Pohjanmaan & Kainuun
ymparistokeskus 2009). Biologisia aineistoja luokittelun pohjaksi oli tuolloin kaytettavissa vain Tyr-
navinjoelta. Temmesjoki ja Angeslevianjoki on luokiteltu vain vedenlaatutietojen perusteella. Li-
minganjokea ja vesistOalueen jarvia ei ole luokiteltu liian vahdisen aineiston takia. Esteena hyvan
ekologisen tilan saavuttamiselle on liian suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus seka joissa maape-
rastd tuleva happamuus ja metallikuormitus. Tilan parantuminen edellyttaa aktiivista vesiensuoje-
lua kaikessa toiminnassa sekd hajakuormituksen vahentamista. Temmesjoen vesistoalueelle asete-
tun tavoitteen mukaan alueen jokien tulisi saavuttaa hyva tila vuoteen 2027 mennessa.
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Kuva 6. Temmesjoen vesistdalueen jokiemkologinen tilaluokitus (PohjoisPohjanmaan & Kainuun
ymparistokeskus 2009




Woaterpraxis -hankkeen yhteydessa hankittiin lisda biologista aineistoa ekologisen tilaluokittelun
tarkentamiseksi. Tietoa kerittiin Temmesjoessa, Tyrnavanjoessa ja Angeslevinjoessa esiintyvien
vesikasvien, paallyslevien ja pohjaeldimien lajistosta sekd niiden runsaussuhteista. Lisdksi jokien
vedenlaatua seurattiin tavallista tiheammin vuosina 2010-2011. Todettiin, etta seka jokien biolo-
giset muuttujat ettd veden fysikaalis-kemiallinen laatu edustavat paaasiassa tyydyttavaa tilaa. Jo-
kien pohjaeldaimistd antoi muita biologisia tekijoita korkeampia arvoja osoittaen hyvaa tilaa Tyrna-
vinjoelle ja erinomaista tilaa Angeslevanjoelle, vaikka kaikki muut muuttujat viittaavat tyydytta-
vaan tilaan (taulukot 3 ja 4).

Taulukko3. Jokien ekologisen tilan maaraytyminen eri indeksien perusteella.

Joki Tilaluokka

Vedenlaatu Pohjaelaimet Piilevat Vesikasvit Kalat
Temmesjoki VALTTAVA HYVA HYVA TYYDYTTAVA -
Tyrnavanjoki TYYDYTTAVA HYVA TYYDYTTAVA TYYDYTTAVA TYYDYTTAVA
Angeslevanjoki TYYDYTTAVA ERINOMAINEN TYYDYTTAVA TYYDYTTAVA -

Taulukko4. Jokien ekologinen tilaluokka.

Joki Ekologinen tilaluokka
Temmesjoki TYYDYTTAVA
Tyrnavanjoki TYYDYTTAVA
Angeslevanjoki TYYDYTTAVA

2.4 \Vesienhoidon toimenpideohjelma

Temmesjoen vesistdalue kuuluu Oulujoen-lijoen vesienhoitoalueeseen (VHA4), joka kattaa kaikki
Pohjanlahteen laskevat vesistot Kalajoesta Kuivajoelle saakka seka Koillismaalta Vendjalle laskevat
Koutajoen ja Vienan Kemin vesistdjen latvaosat. Vesienhoitoalueen pinta-ala on yli 68 000 km?.
(Pohjois-Pohjanmaan ymparistokeskus & Kainuun ymparistékeskus 2009). Oulujoen-lijoen vesien-
hoitoalueen toimenpideohjelmassa 2010-2015 (2009) on todettu, ettd nykyisen kdytannon mukai-
set vesienhoidon toimenpiteet eivat riita Temmesjoen vesistdalueella hyvan tilan saavuttamiseen,
vaan tarvitaan paljon lisdtoimenpiteita. Niista huolimatta, jokien arvioidaan olevan hyvassa tilassa
vasta vuonna 2027.

Temmesjoen vesistOalueelle ei ole toimenpideohjelmassa esitetty yhdyskuntien jatevesien ja tur-
vetuotannon valumavesien kasittelyn tehostamista suunnittelukaudella 2010-2015, vaan nykyisen
kdytannon mukaiset toimenpiteet on katsottu riittaviksi. Haja- ja loma-asutuksen jatevesien aihe-
uttaman kuormituksen on arvioitu vahenevan merkittavasti, kun uusi haja-asutuksen jatevesien
kasittelya koskeva lainsaddantd vaatii kiinteistonomistajia parantamaan jatevesien puhdistusta
kiinteistokohtaisilla jarjestelmilla tai liittymaan viemariverkkoon. Koska ndma toimenpiteet perus-
tuvat voimassa olevan lainsdadannon vaatimuksiin, niitd ei katsota vesienhoidon suunnittelussa
lisdtoimenpiteiksi. Maatalouden osalta on ldhtékohtana, ettd nykyisen ymparistotukijarjestelman
mukaisia toimenpiteitd toteutetaan tulevaisuudessa tdhanastisessa laajuudessa. Metsataloudessa
nykyiseen kdytantdéon kuuluu, ettd kaikkien metsataloustoimenpiteiden yhteydessa toteutetaan
vesiensuojelun perusrakenteet (lietekuopat, kaivu- ja perkauskatkot, laskeutusaltaat) ja hakkuiden
ja lannoitusten yhteydessa jatetdan suojavyohykkeet vesistojen varsille. Lisatoimenpiteitd on
suunniteltu paljon maa- etta metsataloudelle.



Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty Temmesjoen vesistdalueella nykyisin kaytetyt vesienhoitotoimenpi-
teet ja suunnittelut lisatoimenpiteet suunnittelukaudelle 2010-2015. Taulukossa 5 esitetyt toi-
menpiteet, niiden kokonaismaarat ja kustannukset koskevat vain Temmesjoen vesistoaluetta. Tau-
lukossa 6 on esitetty Oulujoen-lijoen vesienhoitoalueen eteldiselle, Kalajoesta Temmesjokeen
ulottuvalle osa-alueelle suunnitellut yhteistoimenpiteet ja niiden kokonaismaarat. Kustannusten
osuus Temmesjoen alueella arvioitiin suhteuttamalla vesienhoitoalueen eteldisen osa-alueen ko-
konaispinta-ala (15 300 km?) Temmesjoen vesistdalueen kokonaispinta-alaan (1 181 km?). Toi-
menpiteiden kustannukset Temmesjoen vesistdalueella on yhteenlaskettuna noin 6,6 miljoonaa
euroa vuodessa.

Taulukko5. Temmesjoen vesisttalueelle suunnitellut toimenpiteet.

Toimenpide Nykyiset Kokonais | Yksikkd Kustannukset
toimenpiteet (n)/ maara (€ K
Lisatoimenpiteet (1)
Maatalous
Suojavyohykkeet | 30* | ha 13500
Kosteikot | 15* | kpl 27000
Laskeutusaltaat | 8 | kpl 14400
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys | 2600* | ha 130000
Turvepeltojen nurmiviljely | 250* | ha 12500
Saatosalaojitus | 660* | ha 184500
Ravinnetaseen hallinta/optimaalinen lannoitus I 22500* | ha 1125000
Vahennetty lannoitus | 3810 | ha 190500
Lietelannan sijoittaminen | 240 | ha 108000
Energiakasvien viljely | 100 | ha 45000
Haja ja loma-asutuksen jatevedet
Viemardinnin laajentaminen haja-asutusalueille n 391* | kiinteisto 152600
Uudet haja-asutuksen kiinteistokohtaiset
jatevesien kasittelyjarjestelmat n 1011* | kiinteisto 526700
Nykyisten haja-asutuksen kiinteistokohtaisten
jarjestelmien kaytto ja yllapito n 337 | kiinteistd 67400
Uudet loma-asutuksen kiinteistokohtaiset
jatevesien kasittelyjarjestelmat n 108* | kiinteistd 28100
Nykyisten loma-asutuksen kiinteistokohtaisten
jarjestelmien kaytto ja yllapito n 325 | kiinteistd 32500
Yhdyskunnat
Viemardinnin laajentaminen kaava-alueille n 888 | asukas 109800
Viemadrilaitoksen kaytto ja yllapito n 10037 | asukas 1505600
Turvetuotanto
Vesiensuojelun perusrakenteet uusille tuotantoalueille | n 174 | tuotantoha 14600
Vesiensuojelun perusrakenteiden kadytto ja yllapito n 625 | tuotantoha 37500
Uusien tuotantoalueiden pintavalutuskentat
pumppaamalla n 174* | tuotantoha 20600
Pumppaamalla toteutettavien pintavalutuskenttien
kaytto ja yllapito n 489 | tuotantoha 14700
Vesistdjen kunnostus, sdannostely ja rakentaminen
Virtavesien elinymparistokunnostus | 3 | vesimuodostuma 1800
YHTEENS@uormitusvahennys/kustannukset) 9 %o** 4 362 300

* Toimenpidemaara syotetty KUTOVAan TPO-vaihtoedossa
** KUTOVAan syotettyjen toimenpiteiden kuormitusvahennys koko Temmesjoella syntyvasta fos-
forikuormasta



Taulukko 6. Oulujoenlijoen vesienhoitoalueen suunnitellut yhteistoimenpiteet. Taulukossa kokosai
maaralla tarkoitetaan etelaisillevesistoéille arvioitua toimenpiteiden maaraa. Kustannukset on ositettu

Temmesjoen alueelle pintalojen suhteella.

Toimenpide Nykyiset Kokonais | Yksikko Ydza i | yy dz]
toimenpiteet (n)/ maara Temmesjoen alueell
Lisatoimenpiteet (1)
Maatalous
Nykyisen ymparistétuen mukaiset toimet n 1| tuki 1783700
Tiedotus ja koulutus tiloille 715 | kpl/v 16500
Metséatalous
Hakkuiden suojavyohykkeet 618 | ha 18200
Lannoituksen suojakaistat kivennaismailla 120 | ha 1400
Koulutus ja neuvonta 290 | kpl/v 3300
Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet n 98300 | ha 29700
Metsatalouden eroosiohaittojen torjunta n+l 90 | kpl 4700
Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu 1032 | kpl 27100
Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu 2400 | ha/v 900
Happamuudertorjunta
Kuivatusolojen saato 30000 | ha 346500
Sulfaattimaiden tasmdkartoitus 17000 | ha/v 39300
Koulutus ja neuvonta 250 | kpl/v 5800
Vesistjen kunnostus, sddnndstely ja rakentaminen
Valuma-alueen vedenpidatyskyvyn parantaminen 1| kpl 600
Pienten jarvien kunnostus n+l 13 | kohde 4000
Pienten jarvien kunnostuksen tarveselvitys ja suunnit-
telu 3 | kohde 300
Purojen kunnostukset 2 | kohde 600
Purojen kunnostustarveselvitys 1 | kohde 600
KUSTANNUKSET YHTEENSA (euroa/vuosi) 2 283 200

~ ~ Ve P A aa ~
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3.1 Kuormituksen arvioiminen

Kuormituksen arvioinnissa kaytettiin VEMALA-mallia (Vesistomallijarjestelman kuormituslaskenta-
osio), jolla arvioitiin valuma-alueelta tuleva fosforin kokonaiskuormitus. VIHMA-mallilla arvioitiin
maatalouden kuormituksen suuruus. VEPS-jarjestelman avulla kuormitus ositettiin eri kuormitus-
lahteisiin.

3.2 Maankayttotiedot

Maatalous

Temmesjoen vesistdalueen kokonaispeltopinta-ala seka syysviljojen ja nurmien alat arvioitiin Maa-
seutuviraston ja maa- ja metsatalousministerion (MAVI/TIKE) peltolohkorekisterin vuoden 2008
tietojen avulla.

Metsatalous

Metsatalouden toimenpidetiedot on keratty Pohjois-Pohjanmaan alueellisen metsdaohjelman seu-
rantatiedoista vuosilta 2006-2010. Metsdohjelmassa Pohjois-Pohjanmaa on kasitelty yhtena ko-
konaisuutena. Temmesjoen osuus maakunnan kokonaishakkuista on arvioitu suhteuttamalla Poh-
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jois-Pohjanmaan metsien kokonaispinta-ala (3 524 000 ha) Temmesjoen valuma-alueen metsien
kokonaispinta-alaan (93 166 ha). Hakkuiden osalta on otettu huomioon toteutuneet hakkuupinta-
alat, johon sisdltyvat avohakkuut ja luontaisen uudistamisen hakkuut. Laskelmissa on oletettu, etta
metsdtalouden toimenpiteiden kuormitusvaikutus kestdaa 10 vuotta. Koska toteutumatiedot ovat
viideltad vuodelta, on hakkuiden toteutumapinta-alat kerrottu kahdella, ettd on saatu likimaardinen
hakkuiden kokonaisala 10 vuoden ajalta.

Kunnostusojitusalat on keratty Ymparistohallinnon VESTY-tietojarjestelmasta. Laskelmissa on kay-
tetty yhteenlaskettua ojitusalaa aikavaliltd 2002—-2011, koska ojitusten kuormitusvaikutuksen on
arvioitu kestavan 10 vuotta.

Turvetuotanto

Temmesjoen vesistdalueen turvetuotannon tiedot on keratty VAHTI-, Valvonta- ja kuormitustieto-
jarjestelmasta. Turvesoiden kokonaispinta-alaan on laskettu mukaan suot, jotka ovat jarjestelman
tietojen mukaan joko "Tuotannossa" tai "Tuotantokunnossa".

Hajaasutus
Viemaroimattéman haja- ja loma-asutuksen maara on keratty Ymparistohallinnon VEPS-, vesisto-
kuormitusjarjestelmasta.

3.3 Reduktiotiedot

Waterpraxis-hankkeen yhteydessa on arvioitu VIHMA-mallilla maatalouden viljelykdytantojen
muutosten ja vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia fosforikuormitukseen Temmesjoen vesis-
toalueella. Tulokset on esitetty erillisessa raportissa (Vaisdanen 2011), jonka avulla koottiin KUTO-
VA-mallin tarvitsemat maatalouden reduktiotiedot (taulukko 7).

Taulukko?. Maatalouden toimenpiteiden reduktiot Temmesjoeresistbalueella (Vaisanen 2011).

Toimenpide Reduktio %

Suojavyohykkeet 1%
Kosteikko 12 kg/kosteikko
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 5%
Monivuotinen nurmiviljely 0%
Ravinnetaseen hallinta / Optimaalinen lannoitus 11%

Turvetuotannon, metsatalouden ja haja-asutuksen reduktiotietoina kaytettiin mallin oletustietoja,
jotka on arvioitu VHS-ty6hon laadittujen ohjeistojen, saatavilla olevien tutkimusten ja haja-
asutuksen jatevesiasetuksessa maarattyjen puhdistustehojen perusteella.
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Tarkastelut Temmesjoen vesistdalueen aineistoilla tehtiin kolmella erilaisella KUTOVA-
laskentamallin versiolla. Ensimmadinen tarkastelu tehtiin mallin perusversiolla, joka on kehitetty
Kavianjoen tulevaisuustarkastelut -hankkeessa (luku 4.1).

Tehdyissa tarkasteluissa todettiin, ettd alkuperdisessa KUTOVA-laskentamallin versiossa on syste-
maattinen virhe luonnonhuuhtouman laskennassa. Virhe johtuu kuormituksen arviointimenetel-
mien erilaisista arviointitavoista. VIHMA- ja VEMALA-malleissa luonnonhuuhtouma sisaltyy mallien
antamiin kuormituslukuihin, mutta VEPS erottelee luonnonhuuhtouman erikseen, mutta samalla
se vahentda yhta suurella maaralla metsatalouden kuormitusosuutta. Tama virhe vaaristaa luon-
nonhuuhtouman ja metsatalouden kuormitusosuuksia. Tehdyissa tarkasteluissa todettiin, etta
alkuperdisessa KUTOVA-laskentamallin versiossa on systemaattinen virhe luonnonhuuhtouman
laskennassa. Virhe johtuu kuormituksen arviointimenetelmien erilaisista arviointitavoista. VIHMA-
ja VEMALA-malleissa luonnonhuuhtouma sisaltyy mallien antamiin kuormituslukuihin, mutta VEPS
erottelee luonnonhuuhtouman erikseen, mutta samalla se vahentaa yhta suurella maaralla metsa-
talouden kuormitusosuutta. Tama virhe vaaristdaa luonnonhuuhtouman ja metsatalouden kuormi-
tusosuuksia. Luonnonhuuhtouman laskenta korjattiin mallin toiseen versioon (luku 4.2).

Lisaksi todettiin, ettda metsatalouden vesienhoitotoimenpiteet on alkuperdisessa KUTOVA-
versiossa esitetty hyvin yleisesti. Kaikki tarkeimmat vesiensuojelurakenteet (pintavalutuskentat,
kosteikot, pohja- ja putkipadot) on mallissa yhdeksi toimenpiteeksi, vaikka ne ovat ominaisuuksil-
taan ja puhdistustehoiltaan erilaisia. Metsatalouden laskentamenetelman korjaamiseksi tarvitaan
tietoa eri vesiensuojelurakenteiden puhdistustehoista ja vesiensuojelutoimenpiteiden lukumaaris-
ta, jotka olisi mahdollista alueelle toteuttaa. Kolmannessa tarkastelussa KUTOVA-laskentaa kehi-
tettiin edelleen metsatalouden osalta (luku 4.3).

KUTOVA-mallilla arvioitiin, kuinka paljon fosforikuormitusta olisi Temmesjoen vesistdalueella
mahdollista enintdaan vahentdda toimenpideohjelmassa esitetyilld vesiensuojelutoimenpiteiden
kustannuksilla. Arvioiduista kokonaiskustannuksista (kts. taulukot 6 ja 7) eli noin 6,6 miljoonasta
eurosta vahennettiin vesistdjen kunnostukseen, sdanndstelyyn ja rakentamiseen ja happamuuden
torjuntaan liittyvien toimenpiteiden sekad nykyisen maatalouden ymparistotuen mukaisten toi-
menpiteiden kustannukset, jolloin ravinnekuormitusta vahentdvien vesiensuojelutoimenpiteiden
kustannuksiksi saatiin 2,2 miljoonaa euroa. Laskennassa rajoituksena voitaisiin kayttaa myos toi-
menpiteilld saavutettavaa vaikutusta, esimerkiksi fosforikuormituksen vahenemistavoitetta.
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4.1 Versiol

Ensimmaisessa tarkastelussa kaytettiin mallin perusversiota, joka on kehitetty Karvianjoen tulevai-
suustarkastelut -hankkeessa.

Tahan versioon korjattiin seuraavat kohdat laskentataulukoista:
0 Vililehdelta "Sektorikuormitus"
A VIHMA-mallin laskentakaavat (solut C5-C7)
A Haja-asutuksen laskentakaavat (solut D13-D14)
0 Vililehdeltd "Ldhtotiedot"
A (solut H5-H7)

Toimenpiteiden kustannustehokkuus (€/kg) arvioitiin kustannusten ja kuormituksen vdheneman
suhteena (kuva 7). Tarkastelussa oletettiin, ettd toimenpidettd toteutetaan maksimimaara valu-
ma-alueella. Turvetuotannon toimenpiteet pintavalutuskentta (ilman pumppausta) ja virtaaman
saato arvioitiin kustannustehokkaimmiksi toimenpiteiksi. Niiden kuormituksen vahennyspotentiaa-
li (kg) ei kuitenkaan ole suuri (kuva 8). Maatalouden toimenpiteista kosteikko arvioitiin kustannus-
tehokkaimmaksi. Sen kilomaardinen vahennyspotentiaali on toiseksi suurin tarkastelluista toimen-
piteista. Eniten kuormitusta voidaan kilomaaraisesti vahentaa optimaalisella lannoituksella. Pelto-
jen loivuuden ja korkeiden fosforilukujen vuoksi nurmiviljely lisaa liukoisen fosforin kuormitusta ja
siitd syysta monivuotinen nurmiviljely ei ole Temmesjoen alueella tehokas toimenpide (arvioitu
kustannustehokkuus 490 000 €/kg).

Kustannustehokkuus €/fosforikilo

€/fosforikilo
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

L o

Pintavalutuskenttd (ei pumppausta)

Virtaaman saato

Kosteikko

Pintavalutuskenttd pumppaamalla (kesd/ympérivuotinen)
Hakkuualueiden suojavyohyke

Kemiallinen kasittely

Ravinnetaseen hallinta / Optimaalinen lannoitus

Uudet loma-asutukseen kiinteistokohtaiset jatevesien...

Viemardinnin laajentaminen haja-asutusalueille

e

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

1

Uudet haja-asutuksen kiinteistokohtaiset jatevesien...

Saatosalaojitus ym.

F'

Suojavyohykkeet

Monivuotinen nurmiviljely m

Kuva7. Toimenpiteiden kustannustehokkuu§emmesjoen vesistoalueella.

1
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Ravinnetaseen hallinta / Optimaalinen lannoitus
Kosteikko
Saatosalaojitus ym.

Viemaéraoinnin laajentaminen haja-asutusalueille

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Kemiallinen kasittely

Pintavalutuskentat, pohja- ja putkipadot seka kosteikot
Suojavyohykkeet

Virtaaman saato

Hakkuualueiden suojavychyke
Pintavalutuskenttd pumppaamalla (kesd/ymparivuotinen)
Pintavalutuskentta (ei pumppausta)

Monivuotinen nurmiviljely

o

Maksimivahennys kg

kg
500 1000 1500

2000

2500 3000

Uudet haja-asutuksen kiinteistokohtaiset jatevesien...

Uudet loma-asutukseen kiinteistokohtaiset jatevesien...

e

TS

————

Kuva8. Toimenpiteillda saavutettava maksimivahennys (kg) fosforikuormituksesta.

Toimenpiteet valittiin toteutettaviksi kustannustehokkuusjarjestyksessa. Kunkin toimenpiteen va-
linnan jalkeen paivitettiin sen vaikutus kuormitukseen, jolloin joidenkin toimenpiteiden kustannus-
tehokkuus muuttui. Valintaa jatkettiin niin kauan, kunnes saavutettiin toimenpideohjelmassa esi-
tetyt kustannukset eli 2,2, miljoonaa euroa. Taulukossa 8 on esitetty Temmesjoen alueelle valitut
kustannustehokkaimmat toimenpiteet ja niiden toteutusmaarat. Kustannustehokkaimmalla toi-
menpideyhdistelmalld voidaan arvion mukaan vahentaa fosforikuormitusta Temmesjoen vesisto-
alueella noin 16 %. Taulukossa 9 on esitetty, paljonko valituilla toimenpiteilld voitaisiin vahentaa
eri sektorien kuormitusta seka alueen kokonaiskuormitusta.

Taulukko8. Kustannustehokkaimmatoimenpiteet ja niiden toteutusmaarat Temmesjoen vesistdalueella

Versiossa 1
Toimenpide Toteutettava maara| yksikko Kustannuste-
hokk u u s

Virtaaman saato 455 | tuotanto- 54
ha

Kosteikko 196 | kpl 150

Hakkuualueiden suojavyohyke 45 | ha 265

Ravinnetaseen hallinta/optimaalinen lannoitus 21276 | ha 442

Kemiallinen kasittely 455 | tuotanto- 472
ha

Saatosalaojitus 2246 | ha 757

Taulukko9. Toimenpideyhdistelméanvaikutukset ulkoiseen kuormitukseen.

Toimenpiteilla saatava

Sektori kuormitusvahennys %o
Maatalous 25%
Metsatalous 3%
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Haja- ja loma-asutuksen jatevedet 0%

Turvetuotanto 86 %
Kokonaiskuormitus 16 %
4.2 \Versio 2

Toiseen versioon korjattiin luonnonhuuhtouman laskennan virhe. Laskennassa kdytettiin lahtétie-
tona VEMALANn antamaan arviota alueen kokonaiskuormituksesta, joka ositettiin eri sektoreille
VEPSin kuormitusjakauman avulla. Maatalouden kuormitus ositettiin VIHMA-mallilla.

Laskentaan tehdyt muutokset vaikuttavat siten, ettd maatalouden ja haja-asutuksen lahtékuormi-
tukset kasvavat verrattuna Versioon 1. Maatalouden ldhtokuormituksen kasvu ei ole suuri, noin
4,6 %, mutta haja- ja loma-asutuksen lahtékuormitus kasvaa 60 %, kun sektorikohtainen kuormi-
tuksen arviointi tehdaan VEPSin perusteella. Lahtékuormituksen kasvu taas vaikuttaa siihen, etta
haja- ja loma-asutuksen toimenpiteiden kustannustehokkuus paranee, koska maksimissaan va-
hennettdavan kuormituksen maara kasvaa (kuvat 9 ja 10).

Kustannustehokkuus €/fosforikilo
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Pintavalutuskentta (ei pumppausta)
Virtaaman saato
Kosteikko

Pintavalutuskenttd pumppaamalla...
Hakkuualueiden suojavyohyke
Kemiallinen kasittely

Ravinnetaseen hallinta / Optimaalinen lannoitus M Versio 1

W Versio 2
Uudet loma-asutukseen kiinteistokohtaiset...

Viemardinnin laajentaminen haja-asutusalueille

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Uudet haja-asutuksen kiinteistokohtaiset jatevesien...

Sadtosalaojitus ym.

Suojavyohykkeet

Monivuotinen nurmiviljely
| I

Kuva9. Toimenpiteiden kustannustehokkuus Temmesjoen vesistdalueella KUTOVAnN laskentaversioilla 1
ja2.
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Ravinnetaseen hallinta / Optimaalinen lannoitus

Kosteikko

Saatosalaojitus ym.
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
Kemiallinen kasittely

Pintavalutuskentat, pohja-ja putkipadot seka kosteikot

Suojavyohykkeet

Virtaaman saato

Hakkuualueiden suojavyéhyke

Pintavalutuskentta pumppaamalla (kesa/ymparivuotinen)
Pintavalutuskentta (ei pumppausta)

Monivuotinen nurmiviljely

Maksimivahennys kg

0 500 1000 1

kg

500 2000 2500

3000

Uudet haja-asutuksen kiinteistokohtaiset jatevesien...

Uudet loma-asutukseen kiinteistokohtaiset jatevesien..,

Viemaroinnin laajentaminen haja-asutusalueille

Kuval0. Toimenpiteilld saavutettava maksimivahennys (kg) fosforikuormituksesta.

Versiossa 2 kustannustehokkaimpien valittujen toimenpiteiden joukkoon nousevat haja- ja loma-
asutuksen toimenpiteista uudet loma-asutuksen kiinteistokohtaiset jatevesien kasittelyjarjestel-
mat ja viemardinnin laajentaminen haja-asutusalueille (taulukko 10). Version 2 toimenpideyhdis-
telmalla voidaan arvion mukaan vahentda fosforikuormitusta Temmesjoen vesistéalueella noin 17

% (taulukko 11).

Taulukko10. Kustannustehokkaimmatoimenpiteet ja niiden toteutusmaarat Temmesjoen vesistdaluee

la Versiossa 2

Toimenpide Toteutettava maara| yksikko Kustannustehokkuus
€/ K
Virtaaman saato 455 | tuotantoha 54
Kosteikko 196 | kpl 150
Hakkuualueiden suojavydhyke 45 | ha 265
Ravinnetaseen hallinta/optimaalinen lannoitus 21276 | ha 422
Kemiallinen kasittely 455 | tuotantoha 472
Uudet loma-asutuksen kiinteistokohtaiset 407 | kiinteistoa 530
jatevesien kasittelyjarjestelmat
Viemaraoinnin laajentaminen haja-asutusalueille 1337 | kiinteistoa 585

Taulukkoll. Toimenpideyhdistelmanvaikutukset ulkoiseerkuormitukseen.

Toimenpiteilla saatava

Sektori kuormitusvahennys (%
Maatalous 21%
Metsatalous 3%
Haja- ja loma-asutuksen jatevedet 44 %
Turvetuotanto 86 %
Kokonaiskuormitus 17 %
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4.3 Versio 3

Versiossa 3 toista versiota kehitettiin metsatalouden vesiensuojelurakenteiden laskennan osalta.
Todettiin, ettd metsatalouden vesiensuojelurakenteiden osalta on hankala arvioida niiden realistis-
ta toteutusmaaraa ilman laajoja paikkatietoanalyyseja. Jotta laskenta pysyisi yksinkertaisena ja
tyomaaraltaan jarkevana, arviointimenetelmia paatettiin yksinkertaistaa.

Mallia kehitettiin metsatalouden putkipatojen osalta seuraavasti:
0 Vuosittaisen ojitusalan maarittdminen
1. Oletetaan, ettd metsdojitukset kivenndismailla eivat lisda fosforikuormitus-
ta. Maaritetdaan turvemailla olevien ojitusalueiden pinta-alat / turvemailla
olevien metsien osuus koko metsamaan pinta-alasta (Temmesjoella 50 %).
2. Maaritetdan vuosittaiset keskimaardiset ojitusmaarat ottamalla VESTY-
tietojarjestelmasta ojitustiedot 10 viime vuoden ajalta (Temmesjoella
1070ha/v). Oletetaan, etta koko ojituspinta-ala jakautuu tasan kaikille met-
samaille, joten Temmesjoelle saadaan ojitusmaaraksi turvemailla 534 ha/v.
0 Putkipatojen maara:
1. Oletetaan, etta jokaiselle ojitusalueelle sijoitettaisiin 1 putkipato / 10 ha oji-
tusalue. Tata lukua voi muuttaa mallissa.
0 Fosforikuormituksen reduktio putkipadoilla
1. Marttilan (2010) vaitoskirjan mukaan putkipatojen aiheuttama reduktio on
30-67 % kokonaisfosforikuormituksesta. Mallissa pdatettiin kayttaa keski-
maaraista reduktiota 50 %.
O Lasketaan keskimaardinen reduktio (kg fosforia/putkipato) analogisesti vastaavalla
tavalla kuin maatalouskosteikkojen vaikutus mallissa lasketaan.
O Toimenpiteen kustannuksia ei muutettu alkuperaisestd, joten ainakin tdltd osin
toimenpidetta tulisi viela tarkentaa.

Version 3 laskentataulukkoon tehtiin seuraavat muutokset:

0 Alkuperaisessa versiossa ollut metsatalouden vesiensuojelutoimenpide "pintavalu-
tuskentat, kosteikot, pohja- ja putkipadot"” korvattiin versiossa 3 kaikilta tarvittavilta
vélilehdiltda muotoon "putkipadot".

0 Vililehdelle "Ldhtotiedot" maksimialoihin lisattiin kohta, jossa on putkipatojen
maksimimaara (solu F22-H22) ja valuma-aluekohtaisiin reduktioihin kohta, jossa on
putkipadon reduktiotieto (solut J11-L11). Putkipatojen maksimimaara ja reduktio-
tieto luetaan vililehdelta "Toimenpideyhdistelma" (solut E26 ja E28).

0 Paivitettiin laskentataulukkoa siten, ettd linkitykset vélilehdittdin toimivat (solut,
joihin muutoksia on tehty, on korostettu versiossa 3 sinisella varilla).

Versiolla 3 tehdyn tarkastelun perusteella metsatalouden putkipadot arvioitiin kustannustehok-
kaimmaksi toimenpiteeksi ja sen jalkeen tulisivat turvetuotannon toimenpiteet (kuva 11). Kilomaa-
rainen kuormituksen vahennyspotentiaali on metsatalouden putkipadolla selvasti suurempi kuin
turvetuotannon toimenpiteilld. Maatalouden toimenpiteista kosteikko arvioitiin kustannustehok-
kaimmaksi ja sen kilomdardinen vahennyspotentiaali on toiseksi suurin tarkastelluista toimenpi-
teistd. Eniten kuormitusta voidaan kilomaaraisesti vahentaa optimaalisella lannoituksella.
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vetuotannon toimenpiteet ja vihreélla varilla metsatalouden toimenpiteet.
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Versiossa 3 kustannustehokkaimpien valittujen toimenpiteiden joukkoon nousevat versioon 2 ver-
rattuna metsatalouden putkipadot (taulukko 12). Version 3 toimenpideyhdistelmalla voidaan arvi-
on mukaan vahentaa fosforikuormitusta Temmesjoen vesistdalueella noin 19 % (taulukko 13).

Taulukkol12. Kustannustehokkaimmatoimenpiteet ja niiden toteutusmaarat Temmesjoen vesistdaluee

la Versiossa 3

Toimenpide Toteutettava maara| yksikko Kustannustehd-
kKuus

Putkipadot 53 | kpl 24
Virtaaman saato 455 | tuotantoha 54
Kosteikko 196 | kpl 150
Hakkuualueiden suojavyohyke 45 | ha 265
Ravinnetaseen hallinta/optimaalinen lannoitus 21276 | ha 422
Kemiallinen kasittely 455 | tuotantoha 472
Uudet loma-asutuksen kiinteistokohtaiset 407 | kiinteistoa 530
jatevesien kasittelyjarjestelmat

Viemaradinnin laajentaminen haja- 1290 | kiinteistoa 585
asutusalueille
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Taulukko 13. Toimenpideyhdistelméan vaikutukset ulkoiseen kuormitukseen.

Toimenpiteilla saatavd
Sektori kuormitusvahennys (%
Maatalous 21%
Metsatalous 38%
Haja- ja loma-asutuksen jatevedet 43 %
Turvetuotanto 86 %
Kokonaiskuormitus 19%

5 *1T EOIl PRROEEOAO

Kolmella eri kehitysversiolla lasketuista tuloksista nahdaan, etta laskentamalli on herkka sille, mi-
ten lahtdékuormitukset arvioidaan (taulukko 14). Kokonaiskuormitus voidaan arvioida luotettavasti
VEMALA-mallilla, mutta ratkaisevaa on, miten kuormitus ositetaan eri kuormituslahteisiin. Kayt-
tamalla VEPSin antamaa kuormitusjakaumaa haja- ja loma-asutuksen jatevesien kasittely nousee
kustannustehokkaimpien toimenpiteiden joukkoon Temmesjoella, jossa niiden osuus kokonais-
kuormituksesta on 10 % luokkaa. Eri versioilla laskettujen kustannustehokkaimpien toimenpitei-
den yhdistelmien kokonaisvaikutukset ulkoiseen kuormitukseen eivat eroa merkittavasti toisis-
taan, mutta sektoreiden sisalla erot voivat olla hyvin merkittavia.

Taulukko 14. Eri kehitysversiolla laskettujen toimenpideyhdistelmievaikutukset ulkoiseen kuormiti-

seen.
Toimenpteilla saatava
kuormitusvahennys (%
Sektori Versio 1] Versio 2 Versio 3
Maatalous 25% 21% 21%
Metsatalous 3% 3% 38%
Haja- ja loma-asutuksen jatevedet 0% 44 % 43 %
Turvetuotanto 86 % 86 % 86 %
Kokonaiskuormitus 16 % 17 % 19%

VEMALA-mallia on kehitetty sen jalkeen, kun Temmesjoen tarkastelut on tehty. Mallin nykyinen
versio jakaa kuormituksen useampiin kuormituslahteisiin. Uusia kuormituslahteita ovat turvetuo-
tanto, pistekuormitus ja laskeuma (yhteenlaskettuina). Muuhun kuormaan sisaltyvat nykyisessa
versiossa metsatalouden kuormitus ja luonnonhuuhtouma muilta kuin peltoalueilta. Nama muu-
tokset on otettava huomioon KUTOVA-mallin kehitystyossa.

Suosittelemme, ettd VEMALA-mallia kaytetdan kuormituksen kokonaismaarien arvioinnin pohjana.
Kuormituksen ositusmenetelman vaikutuksen arvioimiseksi lopputuloksiin on syyta tehda herk-
kyystarkasteluja. Jos kohdealueelta on tarkempaa mitattua tietoa kuormituksesta, on sita syyta

kayttaa laskelmissa.
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6 WEI 1T A OOl 1 AEOA EAEEOUOOAODPAEOA

Tyodn yhteydessa nousi esille my6s muita jatkokehitystarpeita. Osa niista liittyy mallin laskentape-
riaatteisiin ja osa mallin kaytettavyyteen ja selkeyteen.

Vililehdelld "Lahtotiedot" olisi hyva muuttaa otsikko "Maksimialat" muotoon "Maksimimaarat",
koska kaikkien toimenpiteiden toteutusmaaria ei ilmaista pinta-aloina. Lisaksi tulisi tarkentaa, mita
pinta-alaa tarkoitetaan minkakin toimenpiteen kohdalla (toimenpiteen toteutuspinta-ala vai toi-
menpiteen vaikutusala (=ylapuolinen valuma-alue)). Sarakkeeseen tulisi lisata yksikot kayton sel-
keyttamiseksi.

Mallin tulosten graafista esittdmistapaa voisi kehittda esim. niin, etta tulokset esitetddn myos neli-
kenttana.
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