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Liite 9 Yleiset näyttökokeen minimikriteerit kaikille erikoistumisaloille

Yleistä: Pääsääntöisesti vain jatkotentti voidaan suorittaa näyttökokeena. Vain melumittausten erikoistumisalalla tehdään kenttäkoe teoriakokeen lisänä jo ensimmäistä sertifikaattia haettaessa. 

Kriteerit: 
1. Kokeen järjestäjä toimittaa näyttökokeen toteutuksen suunnitelman hyväksyttäväksi Certi-ryhmälle ennen koetilaisuuden järjestämistä. 

2. Tentaattorin pätevyys pitää hyväksyttää näyttökoetta varten Certi-ryhmällä. 
a.  Näyttökokeen tentaattorille on tiukempi kenttätöiden osaamisvaatimus kuin teoriakokeen arvioijalle. 
b. Tentaattorin osaamisen laajuus voi olla suppeampi kuin koko erikoistumisala ja koskea vain näyttökokeen aihepiiriä.
c.  Tentaattorin kuvauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota puolueettomuuteen. Hän ei saa olla jäävi, ja tämän pitää ilmetä hakemuksesta.  

3. Koeympäristö voi olla 
a. keinotekoinen, tentaattorin suunnittelema ja järjestämä tilanne, jossa useampi kokelas voi suorittaa saman kokeen saman päivän aikana, tai
b. kokelaan oma aito, tentaattorin kanssa etukäteen sovittu tilanne.

Kummassakin tapauksessa on sovittava etukäteen kokelaan kanssa, tuoko hän kokeeseen omat työvälineensä vai tarjoaako tentaattori ne.

4. Näyttökokeeseen voi sisältyä varsinaisten maastotyövaiheiden lisäksi esim. ennakkosuunnitelmien, kenttäkirjausten ja työhön kuuluvien laskutehtävien teko tai mahdollista muuta dokumentaatiota. Tentaattori arvioi etukäteen toimitettuja asiakirjoja ja näyttökokeen aikana tehtävää dokumentaatiota. Haastattelut eri työvaiheista ovat hyvä lisä arvioinnin tueksi. 

5. Näyttökokeessa ovat arvioitavana vähintään seuraavat osa-alueet:
a.  Kenttätyön suunnittelu (esim. tutustuminen näytteenotto- tai työsuunnitelmaan, näytteenottovälineistön ja näyteastioiden tai muun työvälineistön pakkaaminen)
b.  Näytteenotto/Kenttätyö eri vaiheineen näyttökokeen aiheena olevan tehtävän mukaan (esim. paikantaminen, näytteenottimen tai muiden työ- ja mittausvälineiden käyttö, näytteenottojärjestys tai muiden työvaiheiden järjestys, näytteiden otto tai muiden työtehtävien toteutus, näytteiden käsittely ja pakkaaminen tai mittaustulosten käsittely)
c.  Työturvallisuus ja laatutekijät (esim. valmistautuminen, toiminta kentällä, liikkuminen maantiellä ja maastossa, laatujärjestelmä, laatunäytteet)
d.  Raportointi ja jatkotoimenpiteet (esim. kenttähavainnot, kirjaaminen, näytteiden kuljetus, viestintä laboratorioon, mittaustulosten toimitus tilaajalle)
e.  Muu toiminta, esim. 
i. Itsearviointi (Mitä kokelas nostaa vahvuuksiksi ja kehittämiskohteiksi?)
ii. Mahdollisten virheiden käsittely (Huomaako ja korjaako kokelas kokeen aikana tekemänsä virheet?)

6. Kukin edellisen kohdan osa-alueista arvioidaan erikseen omilla kriteereillään ja kunkin osa-alueen tulee olla hyväksyttävästi suoritettu, jotta koko näyttökoe voidaan hyväksyä. Arviointikriteerien pitää olla riittävän konkreettisia ja niille on haettava hyväksyntää etukäteen Certi-ryhmälle toimitettavassa suunnitelmassa. Osa-alueiden sisältämät työvaiheet ja muut kohdat voidaan arvostella esim. arvosanoin HYV (hyväksytty), HYV- (pieniä puutteita) ja HYL (hylätty).

Osa-alueen hyväksyttävässä suorituksessa
a. HYL-arviointeja saa olla enintään yksi.
b. HYV--arviointeja saa olla enintään 30 % pistemäärästä.
c. Kriittisen työvaiheen hylkääminen johtaa suoraan koko kokeen hylkäämiseen. Jos kokeessa on tällaisia kriittisiä työvaiheita, niistä on ilmoitettava etukäteen Certi-ryhmälle toimitettavassa suunnitelmassa.

7. Näyttökokeen suorittajalle perustellaan hänen saamansa arvostelu. 

8. Certi-ryhmällä on oikeus auditoida näyttökokeen järjestäjän toimintaa koetilaisuudessa.  
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